
 AGIÓ Kft. Szekszárd 

        a ZAVOD KOBZARENKA magyarországi forgalmazója 

RVM-180 vagon ki –és berakó 

  
Az RVM-180 traktorhajtású vagonrakó alkalmas különféle szemes termények és szemcsés 

anyagok hátra billenő felépítményű szállítójárműről másik ( közúti, vasúti, vízi ) szállítójárműre 

történő átrakására, valamint alsó ürítésű ( gabonás ) vagonok kirakására. 

 
 

A járószerkezet alkalmas közúti 

közlekedésre és rakodás közben 

történő mozgatásra is. 

 

 
A tálca oldallemeze kézi csörlővel mozgatható a vagon alá 

fordítás után 

A leadóelem hidraulikus mozgatású, igény szerint 300 mm-es 

flexibilis csővel helyettesíthető. 

A járművek a vasúti sínnel párhuzamosan tudnak mozogni. 

Szállítási szélesség: 2,5 m 

 

A fenti kivitelű alapgép ára: 24.500,- EUR + ÁFA 
 A hibrid hajtású gép felára 8.500,- EUR + ÁFA 

 A magyarországi üzemeltetés feltétele az utólagosan beépítendő min. 40 kW 
teljesítményű frekvenciaváltó beépítése, melynek költsége elérhet az 1 millió Ft + 
ÁFA összeget is. 

Műszaki adatok RVM-180 RVM-180/E 

Köpenycső/csiga átmérő 420/400 420/400 

Szállítási kapacitás (min) t/h 180 180 

Leadási magasság mm 5 300 5 300 

Tálca  hoszzúság mm 3 000 3 000 

          szélesség mm 2 100 2 125 

          magasság mm 400 400 

Tálca térfogata m3 2,5 2,5 

Meghajtás Traktor TLT 
Villanymotor 33 kW 

vagy traktor TLT 

Traktor teljesítmény igény  

minimum/optimum LE 
80/120 

 

80/120 

 

Átrakás vagonbó tehergépkocsira 

 


